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CONHEÇA A K IMPLEMENTOS 

A KLR Implementos produz equipamentos agrícolas que contribuem para o 

desenvolvimento da agricultura no país. Fundada em 1988, como Köhler Indústria de 

Implementos Agrícolas, a empresa alterou sua denominação no ano de 2014, adotando o 

nome de KLR Implementos. 

Localizada no município de São Lourenço do Sul (RS), a KLR Implementos produz e 

revende uma extensa linha de máquinas agrícolas, que contemplam todas as necessidades 

de uma propriedade rural, seja ela pequena, média ou grande. 

Contribuir com o aumento da produtividade no campo e facilitar a vida do trabalhador rural 

são os principais norteadores da KLR Implementos. 

Nossa Linha de Produtos

❖ Arado Aleirador de Discos; 

❖ Arado Fixo de Discos; 

❖ Subsoladores (Leve, Normal ou 

com Pino de Segurança); 

❖ Subsolador com Hastes de 

desarme automático e controle 

remoto; 

❖ Escarificador com Hastes de 

desarme automático e controle 

remoto; 

❖ Grade Aradora; 

❖ Grade Hidráulica; 

❖ Grade Niveladora; 

❖ Cultivador de Enxadas; 

❖ Destocoador; 

❖ Plataforma de Carga; 

❖ Carreta Agrícola (Fixa, 

Basculante ou Basculante 

Hidráulica em metal); 

❖ Distribuidor de Calcário; 

❖ Guindaste Hidráulico; 

❖ Guindaste Agrícola (BAG); 

❖ Pá Carregadeira (Traseira); 

❖ Plaina Traseira; 

❖ Plaina Traseira de Arrasto; 

❖ Plaina Multi Lâminas; 

❖ Caçamba raspadeira; 

❖ Roçadeira Média; 

❖ Perfurador de solo; 

❖ Rolo Faca; 

❖ Terraceador de Arrasto; 

❖ Taipadeira; 

❖ SulcoSystem; 

❖ Entre outros; 

        Conheça nosso Site: 

 



APRESENTAÇÃO 

Primeiramente, parabéns! Você acaba de receber seu mais novo implemento 

agrícola, a Grade Niveladora com Controle Remoto GNC195 e, a partir de agora 

poderá usufruir de seus benefícios para elevar ainda mais sua produção e 

rentabilidade.  

Você sabia que desenvolvemos este equipamento especialmente para atender 

as suas necessidades, tenha você uma pequena, média ou grande propriedade? 

Então, aproveite e veja você mesmo a melhora nos seus resultados. Mas lembre-

se, leia e siga atentamente as instruções contidas nesse manual para garantir 

sua segurança e o correto funcionamento do Implemento, garantindo assim que 

as suas expectativas sejam atendidas satisfatoriamente. 

As Grades Niveladoras com Controle Remoto GNC foram desenvolvidas com o 

objetivo principal de auxiliar no processo nivelamento do solo deixando-o com 

um excelente acabamento. Veja abaixo algumas características deste 

implemento Agrícola: 

➢ Chassi Estrutural Reforçado; 

➢ Equilíbrio de angulação adequada para um trabalho perfeito no solo; 

➢ Sistema de transporte acionado através do comando hidráulico do trator; 

➢ Espaçamento entre discos de 195mm; 

Na próxima página veja os modelos para os quais este manual é direcionado. 

Siga atentamente as orientações deste manual e sempre obedeça a faixa de 

potência do trator para o qual o implemento é indicado.  

As Grades As modelos GNC195, se usadas com prudência e recebendo a 

manutenção básica quando necessário, terão uma longa vida útil, ou seja, o 

Retorno do seu Investimento se dará em um curto período de tempo, visto às 

melhorias que trará para elevar sua produtividade no campo. 

Sempre que tiver dúvidas consulte este manual de instruções juntamente com o 

catálogo de peças. E caso necessite de peças de reposição, a KLR Implementos 

possui toda a linha de peças utilizadas nos seus implementos agrícolas. 

Queremos que você sinta orgulho de ser um cliente KLR. Ou melhor, 

almejamos o seu sucesso no campo. Em caso de dúvidas, sugestões, 

reclamações e/ou necessidade de orientação técnica não hesite em nos 

contatar, estaremos à disposição. 

 

 



APLICABILIDADE DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E CATÁLOGO 

DE PEÇAS 

GNC195 

GNC195 2820 GNC195 2822 

GNC195 3220 GNC195 3222 

GNC195 3620 GNC195 3622 

GNC195 4020 GNC195 4022 

GNC195 4420 GNC195 4422 

 

 

APRENDA A IDENTIFICAR O MODELO DA SUA GRADE 

 

 

GNC 195 28 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Espaçamento 

№ Discos 

Tam. Discos 



 

 

 

1. COMPONENTES PRINCIPAIS

A – Suporte do Pente Dianteiro 

B – Suporte do Pente Traseiro 

C – Cabeçalho de Engate 

D – Chassi GAC/GNC 

E – Roda 

F – Discos de Corte 

G – Bocal Tração 

H – Cilindro Hidráulico 

I – Tubo Estabilizador Vertical 

J – Tubo Estabilizador Horizontal

Segue abaixo a ilustração: 
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2. CONHEÇA SUA GRADE NIVELADORA GNC 

 

3. IDENTIFICAÇÃO. 

Todos os Implementos Agrícola produzidos e comercializados pela KLR possuem um 

adesivo contendo o número de série e o ano de fabricação do implemento. 

Este mesmo número constará na Nota Fiscal Eletrônica entregue no ato da entrega. O 

Adesivo está fixado no chassi do seu implemento agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Segue especificações técnicas da Grade Niveladora GNC195: 

MODELO 
№ 

DISCOS 

DIÂMETRO 
DOS 

DISCOS 

LARGURA 
DE 

TRABALHO 

DIÂMETRO 
DO EIXO 

ESPAÇAMENTO 
ENTRE DISCOS 

PESO 
APROX. 

(KG) 

POTÊNCIA 
TRATOR 

(CV) 

GNC195 
2820 

28 20’’ 2665 mm 1.1/4” 195 mm 1275 80-85 

GNC195 
2822 

28 22’’ 2665 mm 1.1/4” 195 mm 1323 80-85 

GNC195 
3220 

32 20’’ 3046 mm 1.1/4” 195 mm 1375 85-95 

GNC195 
3222 

32 22’’ 3046 mm 1.1/4” 195 mm 1430 85-95 

GNC195 
3620 

36 20’’ 3427 mm 1.1/4’’ 195 mm 1502 97-105 

GNC195 
3622 

36 22’’ 3427 mm 1.1/4” 195 mm 1564 97-105 

GNC195 
4020 

40 20’’ 3808 mm 1.1/4” 195 mm 1542 105-115 

GNC195 
4022 

40 22’’ 3808 mm 1.1/4” 195 mm 1643 105-115 

GNC195 
4420 

44 20” 4189 mm 1.1/4” 195 mm 1617 120-130 

GNC195 
4422 

44 22” 4189 mm 1.1/4” 195 mm 1722 120-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

✓ Leia Atentamente os tópicos abaixo para garantir sua segurança antes, 

durante e após o trabalho com sua Grade Niveladora GNC: 

✓ Não permita que outras pessoas estejam sobre o equipamento ou 

no trator junto ao operador enquanto estiver em funcionamento; 

✓ Nunca permita que crianças ou pessoas não instruídas operem o 

equipamento; 

✓ Use o Cinto de segurança; 

✓ Em caso de dúvidas quanto à operação da GNC, procure auxílio técnico diretamente 

em um de nossos representantes/revendedores ou diretamente conosco na fábrica; 

✓ É muito importante que o operador conheça todos os comandos da GNC para uma 

correta operação deste implemento; 

✓ Evite trabalhar em terrenos muito inclinados, pois o tombamento do trator pode 

causar lesões graves; 

✓ Alguns medicamentos e também o consumo de bebidas alcoólicas podem alterar as 

condições físicas do operador. Desta forma, nunca utilize esse equipamento sob 

efeito destas substâncias;  

✓ Não faça modificações estruturais ou alterações das características originais da 

GNC; 

✓ Mantenha a manutenção preventiva e corretiva em dia; 

5.1 – Equipamento de Proteção Individual 

✓ Use proteção auricular adequada, pois exposição prolongada a 

altos ruídos podem causar comprometimento ou perda de audição; 

✓ Vestuário e equipamento de proteção devem ser usados; 

✓ Evite roupas folgadas que possam vir a se enroscar em algum 

componente da GNC; 

✓ Ao efetuar qualquer serviço de montagem e desmontagem nos 

discos, por exemplo, sempre utilize luvas; 

✓ Não se distraia durante a operação do equipamento. Evite uso de 

celulares, fones de ouvido, etc., ou seja, meios que podem tirar seu 

foco na operação com segurança da GNC; 



✓ Não se exponha a pressão dos fluídos 

altamente pressurizados. Vazamento deste 

fluído sob pressão pode atravessar a pele, 

causando lesões graves; 

✓ Conforme mostrado na imagem ao lado, caso 

suspeite que haja algum vazamento, use um 

papelão ou madeira, em vez de sua mão para 

investigar um possível vazamento; 

✓ Ao conectar ou desconectar as linhas hidráulicas, tenha a certeza de que o 

implemento está plenamente apoiado e despressurize o sistema desligando o trator 

e abrindo e fechando as válvulas do comando hidráulico principal e auxiliar, ou ainda, 

para tratores com comando hidráulico auxiliar mais moderno, posicione as válvulas 

em float (flutuação); 

5.2 – Final do trabalho e armazenamento. 

✓ Baixe a máquina, acione o freio de estacionamento e desligue o motor do veículo 

tracionador; 

✓ Abra e feche as válvulas do comando hidráulico principal para auxiliar na 

despressurizarão do sistema e, por fim retire a chave de ignição; 

✓ Para desacoplar e armazenar o implemento escolha um terreno plano, 

preferencialmente onde animais ou crianças, por exemplo, não tenham acesso; 

✓ Se necessário, imobilize a GNC usando blocos e/ou calços; 

✓ Não ligue o motor do trator em ambiente fechado (galpão sem ventilação, por 

exemplo), pois os gases de escape são nocivos à saúde; 

✓ Ao sair do trator posicione a alavanca do câmbio na posição neutra e aplique o freio 

de estacionamento. 

 

6. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

A Grade Niveladora GNC foi projetada para não ser usada em solos pedregosos. Utilizando 

a mesma adequadamente, o implemento terá uma longa vida útil, desde que forem feitas 

as devidas manutenções e usado com prudência e para o trabalho para qual indicado. 



DICAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO 

✓ Confira e reaperte todos os parafusos;  

✓ Trabalhar com parafusos soltos pode danificar seu implemento; 

✓ No período em que a grade Aradora não será utilizada, esta deverá ser 

limpa e, deve também permanecer em local seco e limpo; 

✓ Equipamento impróprio para trabalho em marcha ré, e para trabalho de 

arrancar tocos e pedras; 

 

7. MONTAGEM 

Segue abaixo os principais passos para montar sua Grade Niveladora com Controle 

Remoto GNC195: 

7.1. Montagem do Conjunto de Discos. 

 

✓ Observe nas ilustrações do catálogo de peças, a ordem e os componentes para a 

montagem do conjunto de discos de cada modelo da Grade Niveladora GNC; 

✓ Colocar no eixo (1), o encosto Eixo Niveladora Interno (12), a Trava (11) e uma porca 

sextavada 1.1/4 (10) e apertar. Utilize o parafuso sextavado 1/2x2 (6), a arruela Lisa 

1/2 (7), a arruela de pressão ½ (8) e a porca sextavada 1/2 (9), conforme a imagem 

para concluir a fixação dos componentes; 

✓ Colocar no eixo (1), um disco de grade (3), um mancal (14), outro disco (3), o 

separador (2) e assim sucessivamente conforme a imagem acima. 

✓ Quando o conjunto de discos estiver completo, com todos os mancais, separadores 

e discos devidamente alocados, coloque o encosto eixo Niveladora Interno (15), a 

trava e a porca sextavada 1.1/4 e apertar com a chave até que todo o conjunto de 

discos fique bem firme; Utilize o parafuso sextavado 1/2x2 (6), a arruela Lisa 1/2 (7), 

a arruela de pressão ½ (8) e a porca sextavada 1/2 (9), conforme a imagem para 

concluir a fixação dos componentes; 



7.2. Montagem da Seção de Discos nos Suportes dos Pentes 

A montagem deve começar fixando o Suporte de discos na respectiva seção de discos. 

Suspenda o Suporte de Discos (1) e, encaixe o mesmo sobre os suportes dos mancais (2) 

para que os furos fiquem concêntricos. Fixe com os parafusos, porcas e arruelas 

correspondentes (Veja no catálogo de peças, itens 12, 4 e 5, conforme imagem da 

montagem da seção de discos). 

 DICA IMPORTANTE 

Observe que o suportes dos mancais (A) deve ficar virado para a concavidade dos disco, 

conforme ilustração ao lado. 

 

 

✓ Fixe também os limpadores (peça 39 do catálogo de peças) ao suporte do pente de 

discos com os parafusos, Arruelas e Porcas correspondente (Kit “M” do catálogo de 

peças); 

 

7.3. Montagem dos Suportes dos Pentes ao Chassi (Quadro): 

Fixe os Suportes dos Pentes Dianteiro (1) e o Traseiro (2) no Chassi (A) através dos 

parafusos e porcas correspondentes (B). Os furos (F1) e (F2) devem estar concêntricos. 

A 

1 

2 



 

✓ Erguer uma parte da grade (Frontal ou Traseira), colocar o suporte do pente em linha 

observando a disposição dos mesmos na imagem acima. 

✓ Fazer coincidir a furação (F1 e F2); 

✓  Fixar com os parafusos e porcas correspondentes (Itens 22, 36 e 36.1, do catálogo 

de peças); 

✓ Erguer a outra parte da grade e repedir a operação ao lado verificando que a 

concavidade dos discos de uma seção deve ficar ao contrário da outra. 

 

7.4. Montagem do Sistema de Rodado 

Fixe os Pneus (1) nos Cubos (2) utilizando as porcas cônicas ½ UNF que se nos encontram 

mesmos. Fixe bem, para que a Roda fique firme junto ao cubo da roda. 

Observe a imagem abaixo: 

1 2 

A B 

F1 

F2 



 

7.5. Montagem do sistema hidráulico 

✓ Monte o cilindro hidráulico fixando-o no quadro e no engate localizado no Eixo do 

Conjunto do rodado. 

✓ Utilize o pino de fixação 1.1/2-140mm e o Contrapino 3/16x2, itens 28.1 e 17, 

respectivamente conforme catálogo de peças. 

✓ Acople as mangueiras Hidráulicas (A) no cilindro (B), apertando bem, evitando assim 

que haja vazamento de fluído hidráulico. 

DICA 

Ao fixar o cilindro hidráulico, atente-se para que os terminais do mesmo fiquem 

voltados para cima. É importante também, utilizar fita veda rosca ao acoplar os 

“machos” nos engates rápidos do sistema hidráulico (Mangueiras e Cilindros); 

 

 

1 

2 

A 

B 



✓ Passe as Mangueiras pelos suportes de Mangueira. 

 

7.6. Montagem do conjunto tração 

Acople a Barra de Tração (A) nas Placas (B) usando os parafusos, arruelas e porcas 

correspondentes. Após faça o engate no chassi do equipamento no ponto (1A ou 1B).  

 

Faça também o engate na Barra de Suporte da Mola através do Pino Correspondente. Siga 

os passos abaixo para a correta montagem: 

 

✓ Encaixe a barra redonda suporte da mola BRGA 26,5x500 (19) no olhal (A), na barra 

(19) coloque uma bucha encosto mola (20), a mola espiral (21) e outra bucha encosto 

mola (20) e por fim uma porca sextavada 1” (22). Aperte com a chave adequada 

A 

B 1A – 1B 

A 



O bocal da tração deve ser fixado na barra de tração (A) utilizando o pino de fixação 37,5-

185mm, a arruela lisa 3,0x40x77, a porca castelo UNF 1.1/2 e o Contrapino 3/16x3, 

conforme o kit “B’’ do manual de Peças. 

No bocal será encaixado o pino de fixação 22-190mm e travado com o grampo, conforme 

kit “A” do manual de Peças. 

7.7. – Montagem dos tubos estabilizadores. 

Fixe o Tubo Estabilizador Vertical (A) na Barra de Tração (1) com o pino e Contrapino 

conforme o kit “G” do manual de peças e, em seguida fixe o Tubo Horizontal (B) junto ao 

Tubo Vertical (A) usando as peças do kit “G”. Engate também o tubo horizontal (B) no 

engate do conjunto do rodado utilizando as peças do kit “H” 

 

 

 

8. REGULAGENS E OPERAÇÕES GERAIS 

Segue abaixo algumas dicas importantes para que o implemento tenha um bom 

desempenho. 

8.1. Regulagem da Profundidade de trabalho 

O Processo de regulagem das grades Aradoras consiste na abertura do ângulo entre 

seções de discos para maior profundidade de corte. Solos mais pesados requerem maior 

ângulo “A” de travamento, já solos mais leves não requerem um ângulo “A” tão acentuado 

para um preparo adequado. 

A 

1 

B 



 

 

 

ATENÇÃO: 

Lembre-se que, de acordo com a umidade, a classificação do solo e o nível de 

compactação podem ser necessários mais de uma passagem na mesma área com a 

grade Aradora ou, em casos extremos, principalmente de compactação, exigirá uma 

subsolagem prévia. 

Contorne todos os obstáculos tais como pedras e restos culturais de florestas 

(tocos e raízes), pois o equipamento poderá sofrer sérios danos, danos esses que a 

garantia não cobre por se enquadrar como uso incorreto. 



8.2. Outras Regulagens. 

✓ Zoom 1: O cilindro hidráulico exerce a função de recolhimento do rodado para 

efetuar a posição de trabalho ou para efetuar a posição de transporte da grade. 

✓ Zoom 2: A regulagem da barra estabilizadora possui a função de fazer com que a 

grade permaneça em equilíbrio durante o seu transporte.  

✓ Zoom 3: Para fazer a regulagem de profundidade de corte da grade, altera-se o 

ângulo de abertura entre as seções de discos, esta regulagem é feita alterando-se a 

posição de fixação da seção de discos, quanto maior o ângulo de abertura maior a 

profundidade. Se houver a necessidade de equilibrar o corte, colocar a seção de 

discos mais para esquerda, através da regulagem pelos rasgos. 

✓ Zoom 4: A mola deve ser regulada em terreno plano e as seções de discos devem 

estar apoiadas no solo, a mola deve apenas firme, sem estar comprimida.  

✓ Zoom 5: Em função das diferentes larguras de tratores, se faz necessário a 

regulagem do cambão, o último disco a esquerda deve ficar, para que feche o sulco 

de corte da passada anterior, se faz a regulagem através do deslocamento da 

posição da barra de tração da grade. 

 



8.3. Formas de Gradagem 

Na sequência ilustra-se duas formas de gradagem: de fora para dentro ou de dentro para 

fora, veja a seguir: 

GRADAGEM DE FORA PARA DENTRO 

GRADAGEM DE DENTRO PARA FORA DENTRO 

 

 

ATENÇÃO: 

As manobras no trabalho devem ser realizadas sempre para o lado esquerdo, 

lado onde as seções se encontram mais próximas. Manobras para o lado da direita 

podem danificar o equipamento tendo em vista ao extremo esforço no qual o 

equipamento é exposto, danificação esta que é caracterizada por operação irregular, 

a qual a garantia não cobre. 



8.4. Pontos de Lubrificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve-se fazer a lubrificação da máquina a cada 8 horas de trabalho, certifique-se que todos 

os pontos estão devidamente lubrificados. 

Quando o mancal for de rolamento a graxa, deve se fazer à lubrificação no mesmo período 

dos demais pontos de lubrificação, quando for a banho de óleo deve se efetuar os seguintes 

procedimentos: 

✓ Deve se verificar o nível do óleo a cada semana (ou 120 horas de trabalho), sendo 

esta verificação feita em local plano, e se considera de nível ideal quando o óleo se 

encontra logo abaixo do orifício do bujão. 

✓ A troca de óleo deve ser feita a cada 1000 horas de trabalho (Óleo mineral SAE90). 

8.5. Procedimentos para reaperto da seção de discos: 

 



 

Conforme visto na imagem anterior, siga os seguintes passos conforme colocado abaixo: 

1º: Para se reapertar os conjuntos de discos é preciso antes, soltar ligeiramente os 

parafusos que prendem seus mancais no chassi; 

2º: Retira-se a trava do lado esquerdo da máquina; 

3º: Calçar a seção de discos com um pedaço de madeira; 

4º: Colocar uma chave no lado direito da seção de discos para trava-la; 

5º: Apertar com outra chave, e uso de uma marreta de aproximadamente de 5 kg de peso 

e 70 cm de comprimento, até a seção estiver sem folga. Após a seção estiver firme colocar 

a trava e o parafuso da trava; 

9. DICAS DE OPERAÇÃO 

✓ No primeiro dia, após o uso da máquina, reapertar todos os parafusos e porcas, 

assim como também verificar as condições dos pinos e contra-pinos.  

✓ Atenção especial deve ser dada as seções de discos, reapertando sempre que 

houver necessidade os parafusos lá fixados.  

✓ Em período em que a grade não será utilizada, esta deve estar limpa, com os 

discos protegidos com óleo, deve estar com todas as graxeiras lubrificadas, e 

deve permanecer em local seco e limpo. 

✓ A velocidade média do trator durante a operação deve ser de 05 a 07 km/h, a 

qual não é aconselhável ultrapassar para manter a eficiência do serviço e evitar 

possíveis danos à grade. 

✓ Ao efetuar manobras nas cabeceiras, acione antes o cilindro hidráulico 

gradativamente, levantando as seções de discos. 

✓ Durante a gradagem (com os discos no solo) não faça manobras à direita, pois o 

ângulo formado pelas seções de discos passa a transmitir grande esforço ao 

implemento, sobrecarregando principalmente os componentes de tração. 

✓ Retire pedaços de pau ou qualquer objeto que se prenda aos discos. 

✓ O operador deve ter o completo conhecimento do terreno antes de iniciar a 

gradagem. 

✓ Faça a demarcação de locais perigosos ou de obstáculos. 



✓ A grade deve ser somente tracionada com trator de potência adequada. 

9 – ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO, EM HECTARES/HORA: 

Com a fórmula abaixo, apresentaremos uma estimativa de área escarificada por hora.  

Hectares/Hora = Largura de trabalho (m) x Velocidade (Km/h) x Eficiência (%) x 0,001 

 

A eficiência é a relação entre o tempo gasto efetivamente no processo de escarificação e o 

Tempo Real. Logicamente, não se consegue aproveitar 100% do tempo no processo de 

gradagem, visto que são necessárias manobras e paradas. Consideraremos uma eficiência 

de 90%, ou seja, em 60 minutos 6 minutos são gastos em manobras e/ou paradas gerando 

uma eficiência de 54 minutos (0,9 hora). 

Utilizamos para base de cálculo uma velocidade média de 7 km/h.  

Modelo Cálculo Produção: Hectares/Hora 

GNC195 28D Ha/h = 2,665 x 7,0 x 90 x 0,001 1,68 ha/h 

GNC195 32D Ha/h = 3,046 x 7,0 x 90 x 0,001 1,92 ha/h 

GNC195 36D Ha/h = 3,427 x 7,0 x 90 x 0,001 2,16 ha/h 

GNC195 40D Ha/h = 3,808 x 7,0 x 90 x 0,001 2,40 ha/h 

GNC195 44D Ha/h= 4,189 x 7,0 x 90 x 0,001 2,64 ha/h 

 

 

DICA PARA SUA ORGANIZAÇÃO. 

Como já calculamos a produtividade (ha/h) podemos utilizar estas informações 

de uma forma bem simples para ajudar na sua organização na vida no campo. 

Quer saber como? Veja abaixo. 

Suponhamos a seguinte situação: Tenho uma área de 50 Hectares e tenho uma 

grade KLR modelo GNC195 28D, quanto tempo levarei para concluir meu 

trabalho em toda esta área? 

X = 
50

1,68
= 29,76 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PEÇAS 

GRADE NIVELADORA CONTROLE REMOTO GNC195 28a44  

ITEM CODIGO DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

GNC195 
28 

GNC195 
32 

GNC195 
36 

GNC195 
40 

GNC195 
44 

1 2785 PINO DE FIXAÇÃO PI 22-190MM      01 01 01 01 01 

2 0020 GRAMPO R 4,0X100 IMPLEMENTO       02 02 02 02 02 

3 2914 
BOCAL TRAÇÃO GRADE ARADORA 
TGA1000 GAC 

01 01 01 01 01 

4 3109 
PINO DE FIXAÇÃO PI37,5-185MM BOCAL 
GAC       

01 01 01 01 01 

5 0865 ARRUELA LISA 3,0X40X77       03 03 03 03 03 

6 1093 PORCA CASTELA 1.1/2 UNF       01 01 01 01 01 

7 1767 CONTRA-PINO 3/16X3       01 01 01 01 01 

8 2789 Tubo da tração GAC 01 01 01 01 01 

9 2734 GRAXEIRA ROSCA EXTERNA 3/8 24UNF       07 07 07 07 07 

10 3159 SUPORTE MANGUEIRA GAC/ESCR/ASCR 01 01 01 01 01 

10.1 3165 SUPORTE MANGUEIRA ESCR/ASCR 01 01 01 01 01 

11 0910 CONTRAPINO 1/8X1.1/2 03 03 03 03 03 

12 1771 PARAF.SEXTAV.7/8X5 UNC ZB       05 05 05 05 05 

13 0476 PORCA SEXTAVADA 7/8 UNC       05 05 05 05 05 

14 3409 CHAPA TRAÇÃO 5 FUROS GAC/GNC       01 01 01 01 01 

15 3410 
CHAPA TRAÇÃO 5 FUROS C/ CHAPÉU 
GAC/GNC       

01 01 01 01 01 

16 2758 
PINO DE FIXACAO PI1-125MM 
UNIVERSAL 

02 02 02 02 02 

16.1 2760 PINO DE FIXAÇÃO PI1-150MM GNC/GAC       03 03 03 03 03 

17 1766 CONTRAPINO 3/16X2       05 05 05 05 05 

18 2118 TUBO REGULADOR DA TRAÇÃO GAC       01 01 01 01 01 

19 2990 
Barra redonda suporte mola 
BRGA26,5x500 

01 01 01 01 01 

20 2991 BUCHA ENCOSTO MOLA GAC 26,5x40x45 02 02 02 02 02 

21 3048 MOLA ESPIRAL 12,50 X 220,00 GAC       01 01 01 01 01 

22 0477 PORCA SEXTAVADO 1       09 09 09 09 09 

23 2110 CHASSI GRADE ARADORA GAC 01 01 01 01 01 

24 2119 TUBO ESTABILIZADOR VERTICAL GAC       01 01 01 01 01 

25 2120 
TUBO ESTABILIZADOR HORINZONTAL 
GAC       

01 01 01 01 01 

26 2759 
PINO DE FIXACAO PI1-90MM UNIVERSAL 
ENGATE 

01 01 01 01 01 

27 2114 MANGUEIRA HIDRAULICA 5MT GAC       02 02 02 02 02 

27.1 1907 Engate Rápido Universal    1/2 02 02 02 02 02 

28 1904 CILINDRO HIDRÁULICO 10.03.01694 GAC       01 01 01 01 01 



28.1 2761 PINO DE FIXAÇÃO PI1.1/2 37,5-140MM       02 02 02 02 02 

29 0639 CUBO EIXO ARADORA GAC/GNC       04 04 04 04 04 

30 1835 PARAF.SEXTAV.1/2x1.3/4 UNC       16 16 16 16 16 

31 0747 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB       16 16 16 16 16 

32 3408 EIXO RODADO GAC       01 01 01 01 01 

32.1 3472 PARAF.SEXTAV.1/2x2.3/4 UNC OX       02 02 02 02 02 

32.2 3238 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB NYLON         02 02 02 02 02 

33.1 0082 PONTEIRO CARRETA 3T/5T       02 02 02 02 02 

33.2 0084 ROLAMENTO CONICO 30207       02 02 02 02 02 

33.3 0461 PARAF.CRAVO RODA UNF 1/2X1.3/4       10 10 10 10 10 

33.4 2612 CUBO 3T       02 02 02 02 02 

33.5 2609 PORCA CONICA 1/2 UNF       10 10 10 10 10 

33.6 0085 ROLAMENTO CONICO 30206       02 02 02 02 02 

33.7 0703 PORCA CASTELA 1 UNS       02 02 02 02 02 

33.8 2613 TAMPA CUBO 3 TON       02 02 02 02 02 

33.9 0052 PARAF.SEXTAV.3/16X5/8       06 06 06 06 06 

34 0563 
RODA 16 5 FUROS W05L CB/CA/DC/GAC 
UNIVERSAL       

02 02 02 02 02 

35 1899 PNEU AGRICOLA F2 650X16-8PR     02 02 02 02 02 

35 0093 CAMARA DE AR TR16       02 02 02 02 02 

36 2091  
PARAF.SEXTAV.1 X2.1/2 UNC ZB COM 
CHAPA DE TRAVA   

08 08 08 08 08 

36.1 1600 ARRUELA LISA 1´´       10 10 10 10 10 

37  3710 SUPORTE PENTE DIANTEIRO GNC195 28       01 00 00 00 00 

37.1  3712 SUPORTE PENTE DIANTEIRO GNC195 32       00 01 00 00 00 

37.2 3714  SUPORTE PENTE DIANTEIRO GNC195 36      00 00 01 00 00 

37.3  3716 SUPORTE PENTE DIANTEIRO GNC195 40      00 00 00 01 00 

37.4 3718  SUPORTE PENTE DIANTEIRO GNC195 44       00 00 00 00 01 

38  3711  SUPORTE PENTE TRASEIRO GNC195 28       01 00 00 00 00 

38.1  3713 SUPORTE PENTE TRASEIRO GNC195 32       00 01 00 00 00 

38.2 3715  SUPORTE PENTE TRASEIRO GNC195 36      00 00 01 00 00 

38.3 3717  SUPORTE PENTE TRASEIRO GNC195 40      00 00 00 01 00 

38.4 3719  SUPORTE PENTE TRASEIRO GNC195 44       00 00 00 00 01 

39 0989 LIMPADOR GRADE GNMP       26 30 34 38 42 

40 0438 PARAF.SEXTAV.1/2X1.1/2UNC       52 60 68 76 84 

41 0483 ARRUELA LISA 1/2       52 60 68 76 84 

42 0617 ARRUELA PRESSÃO 1/2 52 60 68 76 84 

43 0747 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB       52 60 68 76 84 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEÇÃO DE PENTES DA GRADE NIVELADORA GNC195 28  

ITEM  CODIGO DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

GNC195 2820 
MR 

GNC195 2822 
MR 

1 1952 EIXO GRADE GN195 28D x 2710mm       02 02 

2 1424 SEPARADOR GRADE GN 195mm 1.1/4       20 20 

3 2215 DISCO GRADE LISO 20 X4,0 FR1.1/4       14 00 

3.1 2217 DISCO GRADE LISO 22 X4,0 FR1.1/4       00 14 

4 1064 PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB NYLON 12 12 

5 0484 ARRUELA LISA 5/8 ZB       12 12 

6 0439 PARAF.SEXTAV.1/2X2 UNC ZB GR5       04 04 

7 0483 ARRUELA LISA 1/2       04 04 

8 0617 ARRUELA PRESSÃO 1/2 04 04 

9 0747 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB       04 04 

10 0478 PORCA SEXTAVADA 1.1/4 UNC PO   04 04 

11 1808 TRAVA GRADE GN       04 04 

12 1807 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Interno 02 02 

13 3552 PARAF. SEXTAV. 5/8x2 UNC C/ TRAVA MANCAL       12 12 

14 1292 MANCAL NIVELADORA 195mm Óleo       06 06 

15 1193 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Externo       02 02 

16 2216 DISCO GRADE RECORTADO 20 X4,0 FR1.1/4       14 00 

16.1 2218 DISCO GRADE RECORTADO 22 X4,0 FR1.1/4       00 14 

17 2034 CHAVE GRADE GN 1.1/4       01 01 

 

 

 

 

 

 



SEÇÃO DE PENTES DA GRADE NIVELADORA GNC195 32  

ITEM  CODIGO DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

GNC195 3220 
MR 

GNC195 3222 
MR 

1 1953 EIXO GRADE GN195 32D x 1520mm           04 04 

2 1424 SEPARADOR GRADE GN 195mm 1.1/4       20 20 

3 2215 DISCO GRADE LISO 20 X4,0 FR1.1/4       16 00 

3.1 2217 DISCO GRADE LISO 22 X4,0 FR1.1/4       00 16 

4 1064 PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB NYLON 16 16 

5 0484 ARRUELA LISA 5/8 ZB       16 16 

6 0439 PARAF.SEXTAV.1/2X2 UNC ZB GR5       08 08 

7 0483 ARRUELA LISA 1/2       08 08 

8 0617 ARRUELA PRESSÃO 1/2 08 08 

9 0747 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB       08 08 

10 0478 PORCA SEXTAVADA 1.1/4 UNC PO   08 08 

11 1808 TRAVA GRADE GN       08 08 

12 1807 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Interno 04 04 

13 3552 PARAF. SEXTAV. 5/8x2 UNC C/ TRAVA MANCAL       16 16 

14 1292 MANCAL NIVELADORA 195mm Óleo       08 08 

15 1193 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Externo       04 04 

16 2216 DISCO GRADE RECORTADO 20 X4,0 FR1.1/4       16 00 

16.1 2218 DISCO GRADE RECORTADO 22 X4,0 FR1.1/4       00 16 

17 2034 CHAVE GRADE GN 1.1/4       01 01 

 

 



SEÇÃO DE PENTES DA GRADE NIVELADORA GNC195 36  

ITEM  CODIGO DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

GNC195 3620 MR GNC195 3622 MR 

1 1954 EIXO GRADE GN195 36D x 1720mm       04 04 

2 1424 SEPARADOR GRADE GN 195mm 1.1/4       20 20 

3 2215 DISCO GRADE LISO 20 X4,0 FR1.1/4       18 00 

3.1 2217 DISCO GRADE LISO 22 X4,0 FR1.1/4       00 18 

4 1064 PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB NYLON 24 24 

5 0484 ARRUELA LISA 5/8 ZB       24 24 

6 0439 PARAF.SEXTAV.1/2X2 UNC ZB GR5       08 08 

7 0483 ARRUELA LISA 1/2       08 08 

8 0617 ARRUELA PRESSÃO 1/2 08 08 

9 0747 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB       08 08 

10 0478 PORCA SEXTAVADA 1.1/4 UNC PO   08 08 

11 1808 TRAVA GRADE GN       08 08 

12 1807 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Interno 04 04 

13 3552 PARAF. SEXTAV. 5/8x2 UNC C/ TRAVA MANCAL       24 24 

14 1292 MANCAL NIVELADORA 195mm Óleo       12 12 

15 1193 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Externo       04 04 

16 2216 DISCO GRADE RECORTADO 20 X4,0 FR1.1/4       18 00 

16.1 2218 DISCO GRADE RECORTADO 22 X4,0 FR1.1/4       00 18 

17 2034 CHAVE GRADE GN 1.1/4       01 01 

 

 

 



SEÇÃO DE PENTES DA GRADE NIVELADORA GNC195 40  

ITEM  CODIGO DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

GNC195 4020 MR GNC195 4022 MR 

1 1955 EIXO GRADE GN195 40D x 1920mm      04 04 

2 1424 SEPARADOR GRADE GN 195mm 1.1/4       24 24 

3 2215 DISCO GRADE LISO 20 X4,0 FR1.1/4       20 00 

3.1 2217 DISCO GRADE LISO 22 X4,0 FR1.1/4       00 20 

4 1064 PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB NYLON 24 24 

5 0484 ARRUELA LISA 5/8 ZB       24 24 

6 0439 PARAF.SEXTAV.1/2X2 UNC ZB GR5       08 08 

7 0483 ARRUELA LISA 1/2       08 08 

8 0617 ARRUELA PRESSÃO 1/2 08 08 

9 0747 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB       08 08 

10 0478 PORCA SEXTAVADA 1.1/4 UNC PO   08 08 

11 1808 TRAVA GRADE GN       08 08 

12 1807 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Interno 04 04 

13 3552 PARAF. SEXTAV. 5/8x2 UNC C/ TRAVA MANCAL       24 24 

14 1292 MANCAL NIVELADORA 195mm Óleo       12 12 

15 1193 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Externo       04 04 

16 2216 DISCO GRADE RECORTADO 20 X4,0 FR1.1/4       20 00 

16.1 2218 DISCO GRADE RECORTADO 22 X4,0 FR1.1/4       00 20 

17 2034 CHAVE GRADE GN 1.1/4       01 01 

 

 

 

 

 



SEÇÃO DE PENTES DA GRADE NIVELADORA GNC195 44  

ITEM  CODIGO DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

GNC195 4420 MR GNC195 4422 MR 

1 1956 EIXO GRADE GN195 44D x 2110mm          04 04 

2 1424 SEPARADOR GRADE GN 195mm 1.1/4       28 28 

4 1064 PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC ZB NYLON 24 24 

3 2215 DISCO GRADE LISO 20 X4,0 FR1.1/4       22 00 

3.1 2217 DISCO GRADE LISO 22 X4,0 FR1.1/4       00 22 

5 0484 ARRUELA LISA 5/8 ZB       24 24 

6 0439 PARAF.SEXTAV.1/2X2 UNC ZB GR5       08 08 

7 0483 ARRUELA LISA 1/2       08 08 

8 0617 ARRUELA PRESSÃO 1/2 08 08 

9 0747 PORCA SEXTAVADA 1/2 UNC ZB       08 08 

10 0478 PORCA SEXTAVADA 1.1/4 UNC PO   08 08 

11 1808 TRAVA GRADE GN       08 08 

12 1807 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Interno 04 04 

13 3552 PARAF. SEXTAV. 5/8x2 UNC C/ TRAVA MANCAL       24 24 

14 1292 MANCAL NIVELADORA 195mm Óleo       12 12 

15 1193 ENCOSTO EIXO GRADE GN 1.1/4 Externo       04 04 

16 2216 DISCO GRADE RECORTADO 20 X4,0 FR1.1/4       22 00 

16.1 2218 DISCO GRADE RECORTADO 22 X4,0 FR1.1/4       00 22 

17 2034 CHAVE GRADE GN 1.1/4       01 01 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONDIÇÕES DE GARANTIA 

1 - A KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS garante este produto por um período de 06 

(seis) meses, sendo este período de 03 (três) meses de garantia legal, acrescido de 03 

(três) meses de garantia contratual KLR, a contar da data de entrega ao Cliente, mediante 

apresentação da nota fiscal de compra e do certificado de garantia. 

2 – A garantia aqui descrita alcança a recuperação ou a substituição de qualquer peça ou 

acessório original, componente do produto, ressalvadas as constantes no item 3 deste 

“Termo de condições de garantia” condicionadas ambas as hipóteses ao exame por parte 

de técnicos do FABRICANTE que revele e comprove o defeito justificativo da reclamação. 

3 – A garantia não cobre os materiais considerados perecíveis ou de substituição previsível, 

tais como: parafusos, bicos de subsolador, adesivos em geral, discos de grade (salvo 

constatado defeito de fabricação) etc. 

4 – A garantia será anulada ao ficar comprovado que os defeitos ou quebras apresentadas 

forem resultantes do uso inadequado do produto, da inexperiência do operador, acidente 

e/ou falha de manutenção preventiva ou corretiva, ou, ainda, se: 

a) Forem utilizados lubrificantes, produtos e/ou ainda equipamentos não aprovados 

pelo fabricante, conforme constante no manual de Instruções; 

b) Forem removidas ou alteradas quaisquer dados das placas ou sinais de identificação 

constantes no produto; 

c) O produto sofreu modificações não aprovadas pela fabricante em quaisquer partes 

ou peças, inclusive quando forem montados acessórios não aprovados pela mesma; 

5 – Também perde direito à garantia o produto que for consertado ou modificado em 

oficinas, ou por técnicos que não pertençam à rede de concessionárias do fabricante. 

6 – Os serviços adicionais, solicitados pelo cliente dentro do período de garantia, não 

descritos no item 2, estão sujeitos à cobrança, conforme orçamento apresentado pela 

concessionária e aprovado pelo cliente. 

7 - A garantia não cobre despesas relativas a fretes, combustíveis, lubrificantes, solventes, 

materiais de limpeza e nem despesas decorrentes de transporte de material ou de pessoal. 

Qualquer peça substituída dentro do prazo de garantia deverá ser remetida ao fabricante 

dentro do prazo da garantia deverá ser remetida ao fabricante com despesas decorrentes 

de transporte já pagas, através da concessionária responsável; 

8 – A garantia não cobre prejuízos, direta ou indiretamente, decorrentes da paralisação do 

produto; 

9 – A garantia acima expressa substitui definitivamente quaisquer outras garantias, 

expressas ou inferidas, e quaisquer outras obrigações ou responsabilidades por parte do 

fabricante, que não assume e nem autoriza nenhuma outra pessoa a assumi-las em seu 

nome, com relação ao referido implemento.  



10 – Em caso de alguma peça/componente apresentar defeito de fabricação, haverá 

apenas reposição da peça em caráter de garantia se a peça defeituosa for devolvida ao 

representante e posteriormente à fábrica (KLR);  

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Além do manual de instruções, o cliente dos produtos KLR poderá procurar o revendedor 

mais próximo ou entrar em contato diretamente com a fábrica para obter a orientação 

técnica necessária. 

REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

A reposição de peças deve ser feita somente com peças originais utilizadas pela KLR, as 

quais, por sua vez, garantem o funcionamento e conservação dos implementos e além de 

preservar o direito de garantia do cliente. Consulte o catálogo de peças referente ao seu 

implemento.  

NOTA: 
O FABRICANTE reserva-se ao direito de introduzir modificações e 
aperfeiçoamentos nos produtos, sem que isso importe em qualquer obrigação 
de alteração em produtos fabricados e/ou comercializados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

DATA DA VENDA: 

NÚMERO DA NOTA FISCAL:  

 

DADOS DA REVENDA OI VENDEDOR 

NOME: 

CARIMBO E ASSINATURA: 

 

 

 

 

DADOS DO CLIENTE 

NOME: TELEFONE: 

ENDEREÇO: 

 

 

DADOS DO PRODUTO ADQUIRIDO 

MODELO: 

DATA DE FABRICAÇÃO: 

NÚMERO DE SÉRIE:  

 

 

IMPORTANTE: 

Reclamações de garantia somente poderão ser atendidas se o presente certificado for 

devidamente preenchido no ato da entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO 

Registre no ‘‘Relatório de Manutenção’’ todo o procedimento de manutenção e inspeção 

que, para via de registro oficial, estará sendo analisado por peritos em caso de acidente 

para avaliação e responsabilização. Aponte desde a inspeção visual e lubrificação até a 

substituição de alguma peça desgastada. 

DATA PROCEDIMENTO INSPETOR OBSERVAÇÕES 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



DATA PROCEDIMENTO INSPETOR OBSERVAÇÕES 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

CNPJ: 92.264.472/0001-70 
RODOVIA RS265 – KM132 

CEP: 96170-000 – SÃO LOURENÇO DO SUL-RS – BRASIL 
(53) 3611 8024 e (53) 3611 8025 

E-mail: klr@klr.ind.br 
Home Page: www.klr.ind.br 
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As imagens contidas neste manual de instrução e catálogo de peças são meramente ilustrativas. 

A KLR reserva-se ao direito de fazer alterações a qualquer momento sem o compromisso de notificar 

previamente. 

mailto:klr@klr.ind.br
http://www.klr.ind.br/
https://www.youtube.com/channel/UCCT8JUegx1qwWuIqe1inC0g

